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FISCHERHAUS

(c) ROWA-Soft GmbH (SNr: 51150A) Muster Hompage: 21.Feb 2008 16:11:28
Energieeinsparnachweis
nach der Energieeinsparverordnung EnEV 2007
vom 24.07.2007
"normale Innentemperatur"
KfW-Energiesparhaus 40
offentlich rechtlicher Nachweis
nach dem "Monatsbilanzverfahren" der DIN V 4108-6:2003-06
und nach der Heizungsanlagenverordnung DIN V 4701-10:2003-08
24.09.2007
Projekt Kurzbeschreibung: Wohnhaus Mustermann
Bauvorhaben : Neubau eines Wohnhauses
Bearbeiter : Sachbearbeiter
Objektstandort Baujahr 2008
StralRe/Hausnr. . Musterstrasse
PIz/Ort : Musterstadt
Gemarkung : Musterstadt Flurstuicknummer: 111 / 000
Hauseigentimer/Bauherr
Name/Firma : Mustermann
StralRe/Hausnr. . Musterstrasse
PIz/Ort : Musterstadt
Telefon / Fax 1081547 11
Name, Anschrift und Funktion des Ausstellers Datum und Unterschrift, ggf. Stempel/Firmenzeichen
Sachbearbeiter

FischerHaus GmbH & Co.KG
Rathausplatz 4-6
92439 Bodenwdhr

21.Feb 2008
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FISCHERHAUS

Wohnhaus Mustermann

Muster Hompage: 21.Feb 2008 16:11:28

Tabelle der verwendeten Bauteile

Bauteil Bezeich Ri. Flache U-Wert Fak Gewinn Verlust
[m2] [W/m2K] [kWh/a] [kWh/a]
1 |(Wand
1.1 |FischerHaus AW WLG 035 AW N N 4551| 0.178 1.00 14 709
1.2 |FischerHaus AW WLG 035 AW O (0] 44,90 0.178 1.00 58 700
1.3 |FischerHaus AW WLG 035 AW S S 40.73| 0.178 1.00 67 635
1.4 |FischerHaus AW WLG 035 AW W W 46.65| 0.178 1.00 60 727
1.5 |Rollokasten RK' N N 0.35| 0.600 1.00 0 18
1.6 |Rollokasten RK O (0] 1.06/ 0.600 1.00 5 56
1.7 |Rollokasten RK'S S 1.06/ 0.600 1.00 6 56
1.8 |Rollokasten RK W w 0.53| 0.600 1.00 2 28
180.79 0.185 212 2929
2 Fenster, Fenstertliren o]
2.1 |3-fach Ug 0,6 AW N N 1.44| 0.900 1.00 |0.61 91 114
2.2 |Haustir ohne Fenster 1,6 AW N N 2.34| 1.600 1.00 |--- - 328
2.3 |3-fach Ug 0,6 AW O (0] 6.90| 0.900 1.00 |0.61 732 545
2.4 |3-fach Ug 0,6 AW S S 7.79| 0.900 1.00 |0.61 1142 615
2.5 |3-fach Ug 0,6 AW W w 3.66| 0.900 1.00 |0.61 388 289
2.6 |Haustir ohne Fenster 1,6 AW W '\ 1.75| 1.600 1.00 |--- 246
2.7 |zertifiziertes Dachfenster 1,4 DS N N 1.60{ 1.400 1.00 |0.55 164 196
25.48 1.044 2517 2333
3 |Decke zum Dachge., Dach
3.1 |FH Dachschrage DS N 61.99| 0.223 1.00 87 1213
3.2 |FH Dachschrage DS S 63.59| 0.223 1.00 293 1244
125.58 0.223 380 2457
4 |Grundflache, Kellerdecke
4.1 |FH normal BP mit WLG 035 BP 102.07| 0.228 | *0.64 1452
102.07 0146 | 0 - 1452
Summe: 433.92 0.237 3109 9171

Jahrespriméarenergiebedarf Q"p = 22.6 [kWh/m?2a]
Q"pmax = 40.0 [kWh/m?a]
spezifischer Transmissionswarmeverlust H'T = 0.280 [W/mK]
H'Tmax = 0.282 [W/m3K]

* Die Abminderungsfaktoren uber das Erdreich wurden monatlich nach DIN EN ISO 13370 berechnet. Der angezeigte Wert ist der temperaturdifferenzgewichtete Wert der Heizperiode
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FISCHERHAUS

Wohnhaus Mustermann

Energiebilanz Q"H

Muster Hompage: 21.Feb 2008 16:11:28

ENERGIEBILANZ

Priméarenergie Q"p

spez.Warmeverlust H'T

75— 75— T Maximalwert
] Luftwechsel-Verluste Qv 7 0.250—
Q  s0— 50— Qp 0200
g N n Warmebrticken-Verluste Qwb ] Qakimalwert E
5 € x5 i 0.150—; .
> £ _ Transmissions-Verluste Qt n QH 5
= B - 0.100—]
= ] B 7
) 0— . 0— =
c 7 solare Gewinne Qs 7 0.050 —]
c ] ] 7
s 5 25— 0000
<5} i interne Gewinne Qi B -
o ] ] 3
nutzbare Gewinne [kWh/a] Verluste [kWh/a]
solare Gewinne h*Qs 2517 Transmission Qt 9171
interne Gewinne h*Qi 5454 Warmebriicken Qws 1903
Luftungsverluste Qv 5001
Nachtabsenkung QnA : -685
solar opake Bauteile Qs opak : -592
7971 14798
==> Jahresheizwarmebedarf Qnh 6827 [kWh/a] + Trinkwassererwarmung Qw 2451 [kWh/a]

eine Nachtabschaltung wurde
Anlagenaufwandszahl ep
Nutzflache

Gebéaudeart
Jahresheizwarmebedarf Q"nh

Jahres-Priméarenergiebedarf Q"p:
bezogen auf die Gebaudenutzflache

bertcksichtigt
0.478
196.1m?
Wohngebaude
34.81kWh/m?2a

Endergebnis der EnEV-Berechnung

22.6 [kWh/m2a]

maximal zulassiger Jahres-Priméarenergiebedarf: 40.0 [kWh/m?a]

113.0 [KWh/mza]

spezifischer Transmissionswarmeverlust H'T: 0.280 [W/m3K]

der Gebaudehullflache

maximal zulassiger spezifischer
Transmissionswarmeverlust:

0.282 [W/m?K]
0.512 [W/m?K]

fur KfW Energiesparhaus
nach EnEV

fur KfW Energiesparhaus
nach EnEV

die maximal zuléssigen Grenzwerte werden eingehalten.

Randbedingungen

Sommerlicher Warmeschutz:
Die Uberpriifung des sommerlichen Warmeschutzes konnte nicht durchgefiihrt werden da keine Fenster/Raumzuordnungen

eingegeben wurden.
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FISCHERHAUS

Wohnhaus Mustermann Muster Hompage: 21.Feb 2008 16:11:28

Anforderungen an die Dichtheit:

Die Fugendurchla3koeffizienten der auRenliegenden Fenster und Fenstertliren von beheizten Raumen dirfen den in der
Energieeinsparverordnung Anhang 4 Tabelle 1 genannten Wert 2.0 nicht Uberschreiten. Die Luftdichtheit der Wande, des Daches,
des unteren Geb&udeabschlusses, der Anschlusse und Fugen muss nach den neuesten Regeln der Technik gewahrleistet werden
(85 der Energieeinsparverordnung).

Luftdichtheitsprifung nach Fertigstellung:

Die Uberpriifung der Dichtheit erfolgt nach §5 Abs. 1 der EnEV nach Fertigstellung des Gebaudes.
Es darf der nach DIN EN 13829:20001-2 gemessene Volumenstrom, bei einer Druckdifferenz von 50 Pa, den Wert 1.5 1/h nicht
Uberschreiten. Der Luftdichtheitsnachweis (Messprotokoll) wird diesem Dokument spéter beigefiigt!

Abminderungsfaktoren Fx Giber das Erdreich nach DIN EN ISO 13370

Grundflache gegen Erdreich mit waagerechter Randdammung

Ag[m?] | P[m] | B’ Jan Feb Mérz April Mai Juni Juli Aug Sep Okt Nov Dez

102.1 40.7 | 5.0 | 0.527 | 0.500 | 0.479 | 0.535 | 0.587 | 0.918 | 3.579 | 7.264 | 1.552 | 0.929 | 0.748 | 0.636

Randdammungseigenschaften

Warmeleitfahigkeit des Randdammstreifens | 0.035 W/mK Rn 2.00 m2K/W
Dicke des Randdammestreifens dn 70 mm
Breite des Randdammstreifens D 20m

Gewinne und Verluste im einzelnen

kwh/Monat Jan Feb Mérz | April Mai Juni Juli Aug Sep Okt Nov Dez gesamt

Ausnutzgrad h 0.992| 0.986| 0.958| 0.695| 0.452| 0.178| 0.003| 0.052| 0.474| 0.889| 0.975| 0.991

Q Verlust 2613| 2125 1882| 1067 655 262 5 70 591| 1335| 1853| 2341 14798
Q Gewinn 922 879| 1067| 1373| 1418| 1466| 1541| 1345| 1215| 1061 900 846 14033
h * Q Gewinn 915 867| 1022 955 641 262 5 70 576 943 878 838 7971
Qh,m 1698 | 1258 860 112 14 0 0 0 15 393 976| 1503 6827

Verluste im einzelnen aufgeschlisselt

QT 1514| 1232| 1099 687 461 260 127 134 411 807| 1085| 1353 9171

Qs opak -42 -22 5 111 132 169 176 102 57 -1 -36 -58 592
QNA Nachtabs. 132 103 85 48 32 17 5 4 23 52 78 107 685
QT-QNA-Qsopak 1424| 1152| 1010 528 298 75 -54 29 331 756| 1043| 1304 7895
Qws 328 268 241 148 98 52 16 11 72 160 223 286 1903

QL 861 705 632 390 259 135 42 30 189 420 587 751 5001

Gewinne im einzelnen aufgeschlisselt

Qs 193 220 337 667 689 760 811 616 509 331 194 116 5443

Qi 730 659 730 706 730 706 730 730 706 730 706 730 8590

Die aquivalente Heizgradtagezahl ermittelt aus dem energetischen Niveau des Geb&udes

Heiz-Gt 629 515 462 285 189 0 0 0 138 307 429 549 3503
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FISCHERHAUS

Wohnhaus Mustermann

Volumen und Flachen

Gebaudevolumen Ve
Gebaudehlliflache A
AlVe
AuRenwandflache Aaw
Fensterflache Aw
Fensterflachenanteil f

Muster Hompage: 21.Feb 2008 16:11:28

612.9 m?d
433.9 m?2
0.708 1/m
306.4 m?2
25.5 m?
7.7 % (max HT' berechnet nach Spalte 5)

monatliche Verluste und nutzbare Gewinne

Se Se

kWh/Monat
2000 —
o) i
<+
(7))
@ |
2 oo
$ 1000
> —
) B
Q 0
£ 7
; |
) i
O 1000

heizfreie Zeit

HEIZWARMEBEDARF
[] Luftwechsel-Verlust QI
B Warmebriicken-Verlust Qwb
Il Transmissions-Verlust Qt
—— Il Nachtabsenkung QNA
[ ] nutzbare solare Gewinne Qs

B nutzbare interne Gewinne Qi

Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez

allgemeine Projektdaten

Temperatur Warmseite Ji
Gebaudeart
Warmwasseraufbereitung
Bauart

das Gebaude ist

das Gebaude ist um

Luftvolumenberechnung

Gebaudeart

Gebaudevolumen Ve
Luftvolumen

Nutzflachenberechnung

Gebaudehdhe
GeschoRRanzahl
Gebaudegrundflache
Grundflachenumfang
Gebaudenutzflache

:19°C (normale Innenraumtemperatur >= 19 °C nach Anhang 1 der EnEV)
: Wohngebaude

: zentral

: ein Leichtbau

: ein Neubau

: 0.0° aus der Nord-Sud-Richtung gedreht.

: es handelt sich um ein Geb&aude mit bis zu drei Vollgeschossen und nicht

mehr als zwei Wohnungen oder um ein Ein- oder Zweifamilienhaus bis zu
2 Vollgeschossen und nicht mehr als 3 Wohneinheiten

1 612.9 m3
1 465.8 m3 0,76 * Gebaudevolumen

:7.10m

:102.1 m2
:40.7m
:196.1 m2 0.32 * Gebaudevolumen
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FISCHERHAUS
Wohnhaus Mustermann Muster Hompage: 21.Feb 2008 16:11:28
interne Warmegewinne pauschaler Ansatz
in Wohngeb&uden 24h/Tag 5W/m2 120 Wh/m?2 pro Tag
bei einer Nutzflache von 196 m? ==> 24 KWh/Tag
Qi= 8590 kWh/a [ 706 kWh/Monat ]
davon nutzbare Warmegewinne Qi= 5454 kWh/a
Warmebricken pauschal mit Nachweis nach DIN 4108, Bbl.2
Es wurden ausschlie3lich warmetechnisch aquivalente Konstruktionen nach DIN 4108, Bbl.2 verwendet.
Bei der Berechnung des Verlustes durch die Warmebriicken wurde bei jedem verwendeten Bauteil
ein Aufschlag auf den U-Wert von 0,05 W/m2K, bericksichtigt.
Dabei wurden 0.0 m2 Oberflache ausgenommen (z.B.Vorhangfassade).
urspringlicher mittlerer U-Wert 0.230 W/m2K [Abminderungsfaktoren sind beriicksichtigt]
neuer mittlere U-Wert 0.280 W/m2K
Transmissionsverlust erhéht sich um 21.78 %
Qwb = 1903 kWh/a
Luftwechsel
Luftungsverluste Qv 5001 kWh/a Warmeruckgewinn Qwr 3195 kWhl/a
Luftvolumen: 465.8 m3
Luftwechselrate: 0.36 h-1
Art der Luftung: maschinelle Luftung mit Warmetauscher
Nutzungsfaktor des Abluft-Zuluft-Warmetauschersystems hv: 60 %
Anlagenluftwechsel nani: 0.40 h-1
Luftwechsel infolge Undichtheiten inkl. Fensteréffnungen nx: 0.20 h-1
Luftwechselverluste in kWh
Jan Feb Mér Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
861 705 632 390 259 135 42 30 189 420 587 751
in den Luftwechselverlusten bereits berticksichtigten Warmegeriuckwinne in kWh
Jan Feb Mér Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
574 470 421 260 172 0 0 0 126 280 391 501
Klimaort
Es wurden Solar- und Klimadaten vom "mittleren Standort Deutschland " verwendet.
Solar-Referenzort: mittlerer Standort Deutschland
Temperatur-Referenzort: mittlerer Standort Deutschland
monatliches Temperaturmittel
Jan Feb Mér Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
-1.3 0.6 4.1 9.5 12.9 15.7 18.0 18.3 14.4 9.1 4.7 1.3
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FISCHERHAUS

Wohnhaus Mustermann Muster Hompage: 21.Feb 2008 16:11:28

monatliche Strahlungsintensitéat

Strahlungsintensitaten die fur die Berechnung benétigten Richtungen und Neigungen in W/m?

Richtung Neig. Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Sud 30° 51 67 99 210 213 250 252 186 157 93 55 31
Sud 90° 56 61 80 137 119 130 135 112 115 81 54 33
Ost 90° 25 37 53 125 131 150 156 115 90 51 28 15

West 90° 25 37 53 125 131 150 156 115 90 51 28 15
Nord 30° 20 34 54 137 173 217 214 142 90 49 26 15
Nord 90° 14 23 34 64 81 99 100 70 48 33 18 10

Ausnutzungsgrad der Gewinne

Fir die Berechnung des Ausnutzungsgrades h solarer und interner Warmegewinne wurde der vereinfachte
Ansatz verwendet.

die Bauart ist: ein Leichtbau
Speicherfahigkeit: 15.00 Wh/m3K
Volumen: 613 m?
Cuwirk: 9193 Wh/K
spezifischer Warmeverlust H: 178 WI/K

monatliche Ausnutzungsgrade

Jan Feb Mér Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez

0.992 0.986 0.958 0.695 0.452 0.178 0.003 0.052 0.474 0.889 0.975 0.991

Warmwasser

Warmwasser pauschal (12,5KWh/m?2a)

Energiebedarf fur die Warmwasseraufbereitung Qw 2451 kWh/a
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FISCHERHAUS

Wohnhaus Mustermann Muster Hompage: 21.Feb 2008 16:11:28

Begrenzung der Leitungsverluste

Die Warmeabgabe der Wéarme- und Warmwasserverteilungsleitungen ist gem. 8 12 Abs.5 i.V.m.Anhang 5 EnEV wie folgt zu
begrenzen:

Mindestdicke der Damm-
schicht, bezogen auf eine

Art der Warmeleitfahigkeit von
Zeile der Leitungen/Armaturen 0,035
W/(m2.K)
1 Innendurchmesser bis 22 mm 20 mm
2 Innendurchmesser tiber 22 mm bis 35 mm 30 mm
3 Innendurchmesser tiber 34 mm bis 100 mm gleich Innendurchmesser
4 Innendurchmesser tiber 100 mm 100 mm

Leitungen und Armaturen nach den Zeilen 1 bis 4 in
Wand- und Deckendurchbruchen, im

5 Kreuzungsbereich von Leitungen, an 1/2 der Anforderungen
Leitungsverbindungsstellen, bei zentralen der Zeilen 1 bis 4
Leitungsnetzverteilern

Leitungen von Zentralheizungen nach den Zeilen 1
6 bis 4, die nach Inkrafttreten dieser Verordnung in 1/2 der Anforderungen
Bauteilen zwischen beheizten Rd&umen der Zeilen 1 bis 4

verschiedener Nutzer verlegt werden.

7 Leitungen nach Zeile 6 im FuRbodenaufbau 6 mm
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Wohnhaus Mustermann

Muster Hompage: 21.Feb 2008 16:11:28

Anlagenbewertung nach DIN 4701 Teil 10

fur ein Gebaude mit normalen Innentemperaturen

Bezeichnung des Gebaudes: Wohnhaus Mustermann

Ort: Musterstadt

Gemarkung: Musterstadt

StralRe/Nr.:Musterstrasse
Flursticknummer: 111 / 000

I.Eingaben

absoluter Bedarf

bezogener Bedarf

Qtw =

qtw =

[I.Systembeschreibung

196.1 m2

Trinkwasser-

Erwéarmung

2451.4 kWh/a

12.50 kWh/m2a

Details siehe Trinkwasser- Heizungs- und Liftungsbeschreibung

2.63 kWh/mZ2a

2387.0 kWh/a

89.8 kWh/a

720.0 kWh/a

[ll.Ergebnisse

Deckung von Qh gh,TW =

S Warme QTwE =

S Hilfsenergie

S Primérenergie Qrw,p =
Endenergie

Priméarenergie

Anlagenaufwandzahl

QE =

ep =

tHP =

Qn=

gh =

ghH=

QHE=

QHp=

185 Tage

Heizung

6827.4 kWhl/a

34.81 kWh/m2a

32.18 kWh/m2a

11722.8 kWh/a

507.6 kWh/a

3715.0 kWh/a

14110 kWh/a

Laftung

597 kWh/a

4435 kWh/a

0.478
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ghL = 0.00 kWh/m2a

QLE= 0.0 kWh/a

0.0 kWh/a

QLp= 0.0 kWh/a
S warme
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Wohnhaus Mustermann

Muster Hompage: 21.Feb 2008 16:11:28

TRINKWASSERERWARMUNG nach DIN 4701 TEIL 10

Bereich 1:

Anteil 100.0 %

Nutzflache 196.1 m2

Warmeverlust

Hilfsenergie

Heizwarmegutschriften

Verlust aus EnEV:

Ubergabe:

Verteilung:

Verteilungsart:

Speicherung:

Speicherart:

Warmeerzeuger:

Warmeerzeugerart:
Energietragerart:
Deckungsanteil
Aufwandzahl Erzeuger
Endenergie Erzeuger

der Speicher steht innerhalb der the

0.00 kWh/m2a| ghTw,ce =

Qtw = 12.50 kWh/m2a
qTW,ce = 0.00 kWh/m2a qTW,ce HE =
qTw,d = 3.83 kWh/m2a OTW,d,HE =

0.00 kWh/m2a

ghTW,d =

0.00 kWh/m2a

1.72 kWh/m2a

gebéudezentrale Trinkwasseraufbereitung ohne Zirkulation (max. 500 m2? Nutzflache)
Verteilung des Trinkwassers innerhalb thermischer Hiille
die Stichleitungen werden nicht von einer gemeinsamen Installationswand in benachbarte Raume gefuhrt

gqTw,s =

S=

2.04 kWh/m2a qTW,s,HE =
bivalenter Solarspeicher
rmischen Hille
11.42 kWh/m2a OTW,g,HE =

solare Trinkwasser-Erwarmung
Solarenergie

Priméarenergiefaktor Erzeuger

Priméarenergie Erzeuger

solare Trinkwassererwarmung uber :

alphal
alpha2

atw,g:
eTw,g .
qTW.E :

fpi:
qTw,P .

al:
az:

0.00 kWh/m2a qh,TW,s =

0.61 kWh/m2a

62.2 %
0.000

0.00 kWh/m2a
0.00

0.00 kWh/m2a
Flachkollektor
0.622

1.000

Aufstellung innerhalb der thermischen Hulle (Speicher und Verteilungen ohne Zirkulation)

Warmeerzeuger:

Warmeerzeugerart:
Energietragerart:
Deckungsanteil
Aufwandzahl Erzeuger
Endenergie Erzeuger

S=

6.95 kWh/m2a qTW,gHE =

0.21 kWh/m2a

Stiuckholzfeuerung direkt und indirekt (DIN 4701-10 2003-8)
ausschlief3liche Verwendung regenerativer Energien (Holz, Rapsdl usw.)

Priméarenergiefaktor Erzeuger

Primé&renergie Erzeuger

Hilfsenergie:

Priméarenergiefaktor Hilfsenergie
Priméarenergie Hilfsenergie

Endergebnis

Warmeendenergie pro m2

Hilfsendenergie pro m2

Priméarenergie pro m2

Warmeendenergie
Hilfsendenergie

Priméarenergie

atwg: 378 %
eTw,g : 1.751
qTW,E : 12.17 kWh/m2a
fo.i: 0.20
qTw,P : 2.43 kWh/m2a
S qTW,HEE = 0.46 kWh/m2a
fpH : 2.70
qTW,HE,P : 1.24 kwh/m2a
Heizwarmegutschrift pro m2: qh,TW =
qTW,E : 12.17 kWh/m2a
QTW,HEE : 0.46 kWh/m2a
qTw,p : 3.67 kWh/m2a
QTW,E : 2387.0 kWh/a
QTW,E : 89.8 kWh/a
QTw,p: 720.0 kWh/a
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Wohnhaus Mustermann
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HEIZUNG nach DIN 4701 TEIL 10

Bereich 1:

Anteil 100.0 %

Nutzflache 196.1 m2

Warmeverlust

Hilfsenergie

Heizwarmebedarf gh =
Heizwarmegutschriften qh,TW =
Heizwarmegutschriften ghL =
Ubergabe: Jece =
Ubergabeart:

34.81 kWh/m2a

2.63 kWh/mZ2a

0.00 kWh/m2a

1.10 kWh/m2a

vom Trinkwasser

durch die Luftungsanlage

QceHE = 0.00 kWh/m2a

Ubergabe erfolgt ohne zusétzliche Luftumwélzung z.B. durch einen Ventilator

Verteilung:

Verteilungsart:

Speicherung:

Speicherart:

der Pufferspeicher ist in Reihe mit dem Verteilernetz geschaltet

Warmeerzeuger:

Warmeerzeugerart:
Energietragerart:
Deckungsanteil

Aufwandzahl Erzeuger
Endenergie Erzeuger
Priméarenergiefaktor Erzeuger
Primé&renergie Erzeuger

Hilfsenergie:

Priméarenergiefaktor Hilfsenergie
Priméarenergie Hilfsenergie

Endergebnis

Warmeendenergie pro m2
Hilfsendenergie pro m2

Priméarenergie pro m2

Warmeendenergie
Hilfsendenergie

Priméarenergie

qd =

Qs =

S=

0.60 kWh/m2a

2.49 kWh/m2a

Qd,HE =

Heizkreistemperatur 35/28°C

die horizontale Verteilung der Warme erfolgt innerhalb der thermischen Hulle
Verteilungsstrange (vertikal) befinden sich innerhalb der thermischen Hille

fur die Verteilung der Heizungswarme wird eine ungeregelte Pumpe eingesetzt

0.26 kWh/m2a

0.00 kWh/m2a

(s,HE =

Pufferspeicher z.B. bei Warmepumpanlagen
der Speicher steht innerhalb der thermischen Hiulle

34.14 kWh/m2a

Qg,HE = 0.10 kWh/m2a

Stickholzfeuerung direkt und indirekt (DIN 4701-10 2003-8)

ausschlief3liche Verwendung regenerativer Energien (Holz, Rapsdl usw.)

aHg:
€g:
gE:
fp:
qP:

fpH :
QHE,P :

gHE :
gHHEE :

gHHEP :

QHE :
QHE :
QHP:

100.0 %

1.751

59.77 kWh/m2a
0.20

11.95 kWh/m2a

2.59 kWh/m2a

SQHEE =

2.70
6.99 kWh/m2a

59.77 kWh/m2a

2.59 kWh/m2a

18.94 kWh/m2a

11722.8 kWh/a

507.6 kWh/a

3715.0 kWh/a
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FISCHERHAUS
Wohnhaus Mustermann Muster Hompage: 21.Feb 2008 16:11:28
LUFTUNG
Bereich 1: Anteil 100.0 % Nutzflache 196.1 m?2
Wéarmegewinn Warmeverlust Hilfsenergie

Der Wirkungsgrad der Liftungsanlage wurde als reduzierter Luftwechsel iber die Berechnungsmethode der DIN 4108-6
berlcksichtigt. Die Berechnung nach DIN 4701-10 wurde deaktiviert.

Ubergabe: gL.ce = -0.00 kWh/m2a gL.ce,HE = 0.00 kWh/m2a

Ubergabeart: Wohnungsliftungsanlagen < 20°C
z.B.Liftungsanlagen mit Warmertickgewinnung (durch Warmeubertrager) ohne Nachheizung
Anordnung der Luftauslasse tberwiegend im AuRenwandbereich

Verteilung: qLd = -0.00 kWh/m2a qL,dHE = 0.00 kWh/m2a
Verteilungsart: unbekannt

Luftwechselkorrektur: gh,n = -0.00 kWh/m2a

Anlagenluftwechsel: 0.40 1/h (nA,norm=0,4 1/h)

anrechenbare Heizarbeit: (gh-gL,g, WEWRG*+(h,n) 0.0 kWh/m2a

Ez WRG mit WUT : JL.gWRG 0.00 kwh/m2a gL.g.HEWRG 0.00 kwh/m2a
Erzeugerart: unbekannt

Erzeuger L/L-WP : qL.gwP 0.00 kWh/m2a qL.gwP 0.00 kWh/m2a qL,g,HE,WP 0.00 kWh/m2a
Erzeugerart: unbekannt

Erzeuger Heizregister: qL,g.HR 0.00 kWh/m2a qL.g.HR 0.00 kWh/m2a qL.g.HEHR 0.00 kWh/m2a
Erzeugerart: unbekannt

Hilfsenergie: SOLHEE = 0.00 kwh/m2a
Priméarenergiefaktor Hilfsenergie foH: 0.00

Priméarenergie Hilfsenergie QL,HEP : 0.00 kWh/m2a

Endergebnis

Luftungsbeitrag am Qh: ghL = 0.00 kWh/m2a

Warmeendenergie pro m2 gLE: 0.00 kWh/m2a
Hilfsendenergie pro m2 OLHEE : 0.00 kWh/m2a
Primarenergie pro m2 QLHEP : 0.00 kWh/m2a
Warmeendenergie QLE: 0.0 kWh/a
Hilfsendenergie QLE: 0.0 kWh/a
Priméarenergie QLP: 0.0 kWh/a
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FISCHERHAUS
Wohnhaus Mustermann Muster Hompage: 21.Feb 2008 16:11:28
Dampfdiffusionsnachweis
Bauteil Fall Tauw. Verd. Rest Schicht OK
R-Type kg/m? kg/m? kg/m?
FischerHaus AW WLG 035 B 1 0.004 0.382 - 6/7 OK
Balkenbereich Al e e e OK
Rollokasten Al e e e OK
FH Dachschrage A3 e e OK
Balkenbereich A3 - e e e OK
Randbedingungen der Dampfdiffusionsberechnung
R-Type °Cwarm  °C kalt % warm % kalt Stunden °C Dach
Type 1 normale AuRenwand
Tauperiode 20 -10 50 80 1440
Verdunstungsperiode 12 12 70 70 2160
Type 3 Dach/Decke gegen AuRenluft
Tauperiode 20 -10 50 80 1440
Verdunstungsperiode 12 12 70 70 2160 20
Bauteilverwendung
Bauteile der Bauteilart: Wand
Bauteil/Einsatzart U-Wert Flache
normale Au3enwand beheizter Raume
Faktor=1.00 Rsi=0.13 Rse=0.04 R=5.46
Strahlungsabsorbtionsgrad a= 0.50 heller Anstrich (6ffentlich rechtlich) Emissionsgrad e= 0.80
Richt. = 0° Norden Neig = 90° senkrecht
FischerHaus AW WLG 035 Bez.: AWN 0.18 W/m2K 49.29 m?
49,29
Flachenanteil des Feldbereiches 84.90 %
84,9
Z-Fenster
3-fach Ug 0,6 0.90 W/m2K -1.44 m2
1,44
Glas+Ra. : U-Wert = 0.90 W/m3K (Herstellerangabe) g-Wert =61 %
Verschattung: Fs=0.900 FF=0.700 Fc=1.000 sommerlicher Sonnenschutz Re=0.10 Te=0.30
"TUREN"
Haustir ohne Fenster 1,6 1.60 W/m2K -2.34 m?2
2,34
Glas+Ra. :U-Wert = 1.60 W/m2K  g-Wert=0 %
Verschattung: Fs=0.900 Fr=0.700 Fc=1.000
45.51 m?
normale Au3enwand beheizter Raume
Faktor=1.00 Rsi=0.13 Rse=0.04 R=5.46
Strahlungsabsorbtionsgrad a= 0.50 heller Anstrich (6ffentlich rechtlich) Emissionsgrad e= 0.80
Richt. = 90° Osten Neig = 90° senkrecht
FischerHaus AW WLG 035 Bez.: AW O 0.18 W/m2K 51.80 m?
51,80
Flachenanteil des Feldbereiches 84.90 %
84,9
Z-Fenster
3-fach Ug 0,6 0.90 W/m2K -6.90 m2
6,90
Glas+Ra. : U-Wert = 0.90 W/m3K (Herstellerangabe) g-Wert =61 %
Verschattung: Fs=0.900 FF=0.700 Fc=1.000 sommerlicher Sonnenschutz Re=0.10 Te=0.30
44.90 m?
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FISCHERHAUS
Wohnhaus Mustermann Muster Hompage: 21.Feb 2008 16:11:28
normale AuRenwand beheizter Raume
Faktor =1.00 Rsi=0.13 Rse=0.04 R=5.46
Strahlungsabsorbtionsgrad a= 0.50 heller Anstrich (6ffentlich rechtlich) Emissionsgrad e= 0.80
Richt. = 180° Stiden Neig = 90° senkrecht
FischerHaus AW WLG 035 Bez.: AW S 0.18 W/m2K 48.52 m?
48,52
Flachenanteil des Feldbereiches 84.90 %
84,9
Z-Fenster
3-fach Ug 0,6 0.90 W/m2K -7.79 m2
7,79
Glas+Ra. : U-Wert = 0.90 W/m2K (Herstellerangabe) g-Wert =61 %
Verschattung: Fs=0.900 FF=0.700 Fc=1.000 sommerlicher Sonnenschutz Re=0.10 Te=0.30
40.73 m2
normale AulRenwand beheizter Rdume
Faktor =1.00 Rsi=0.13 Rse=0.04 R=5.46
Strahlungsabsorbtionsgrad a= 0.50 heller Anstrich (6ffentlich rechtlich) Emissionsgrad e= 0.80
Richt. = -90° Westen Neig = 90° senkrecht
FischerHaus AW WLG 035 Bez.: AW W 0.18 W/m2K 52.06 m?
52,06
Flachenanteil des Feldbereiches 84.90 %
84,9
Z-Fenster
3-fach Ug 0,6 0.90 W/m2K -3.66 m?2
3,66
Glas+Ra. : U-Wert = 0.90 W/m2K (Herstellerangabe) g-Wert =61 %
Verschattung: Fs=0.900 FF=0.700 Fc=1.000 sommerlicher Sonnenschutz Re=0.10 Te=0.30
"TUREN"
Haustir ohne Fenster 1,6 1.60 W/m2K -1.75 m2
1,75
Glas+Ra. :U-Wert = 1.60 W/m2K  g-Wert=0 %
Verschattung: Fs=0.900 Fr=0.700 Fc=1.000
46.65 m?
normale AulRenwand beheizter Rdume
Faktor =1.00 Rsi=0.13 Rse=0.04 R=1.50
Strahlungsabsorbtionsgrad a= 0.50 heller Anstrich (6ffentlich rechtlich) Emissionsgrad e= 0.80
Richt. = 0° Norden Neig = 90° senkrecht
Rollokasten Bez.: RK N 0.60 W/m2K 0.35 m?
0,35
0.35 m?
normale AuRenwand beheizter Rdume
Faktor =1.00 Rsi=0.13 Rse=0.04 R=1.50
Strahlungsabsorbtionsgrad a= 0.50 heller Anstrich (6ffentlich rechtlich) Emissionsgrad e= 0.80
Richt. = 90° Osten Neig = 90° senkrecht
Rollokasten Bez.: RK O 0.60 W/m2K 1.06 m2
1,06
1.06 m?2
normale AuRenwand beheizter Rdume
Faktor =1.00 Rsi=0.13 Rse=0.04 R=1.50
Strahlungsabsorbtionsgrad a= 0.50 heller Anstrich (6ffentlich rechtlich) Emissionsgrad e= 0.80
Richt. = 180° Stiden Neig = 90° senkrecht
Rollokasten Bez.: RK S 0.60 W/m2K 1.06 m?2
1,06
1.06 m?2
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normale AuRenwand beheizter Raume
Faktor=1.00 Rsi=0.13 Rse=0.04 R=1.50
Strahlungsabsorbtionsgrad a= 0.50 heller Anstrich (6ffentlich rechtlich) Emissionsgrad e= 0.80
Richt. = -90° Westen Neig = 90° senkrecht
Rollokasten Bez.: RK W 0.60 W/m2K 0.53 m?
0,53
0.53 m?2
Bauteile der Bauteilart: Decke zum Dachge., Dach
Bauteil/Einsatzart U-Wert Flache
hinterliftete Dach/Decke gegen Auf3enluft
Faktor=1.00 Rsi=0.10 Rse=0.08 R=4.30
Strahlungsabsorbtionsgrad a= 0.50 ziegelrot (6ffentlich rechtlich) Emissionsgrad e= 0.80
Richt. = 0° Norden Neig = 33°
FH Dachschrage Bez.: DSN 0.22 W/m2K 63.59 m?
63,59
Flachenanteil des Feldbereiches 87.00 %
87
"Dachfenster"
zertifiziertes Dachfenster 1,4 1.40 W/m2K -1.60 m2
1,60
Glas+Ra. : U-Wert = 1.40 W/m2K (Herstellerangabe) g-Wert =55 %
Verschattung: Fs=0.900 Fr=0.700 Fc=1.000
61.99 m?2
hinterliftete Dach/Decke gegen AulRenluft
Faktor=1.00 Rsi=0.10 Rse=0.08 R=4.30
Strahlungsabsorbtionsgrad a= 0.50 ziegelrot (6ffentlich rechtlich) Emissionsgrad e= 0.80
Richt. = 180° Stiden Neig = 33°
FH Dachschrage Bez.: DS S 0.22 W/m2K 63.59 m?
63,59
Flachenanteil des Feldbereiches 87.00 %
87
63.59 m?2
Bauteile der Bauteilart: Grundflache, Kellerdecke
Bauteil/Einsatzart U-Wert Flache
gedammte FuRbdden beheizter Aufenthaltsr. gegen Erdreich
Faktor = 0.50 Randdammung R>2,0 m2K/W 5 m breit B'=5.0m Rsi=0.17 Rse=0.00 R =4.22
Richt. = 0° ---- Neig = 0° waagerecht
FH normal BP mit WLG 035 Bez.: BP 0.23 W/m2K 102.07 m2
102,07
102.07 m2
Volumenberechnung des Gebaudes
612,861 = 612.9 m3
612.9 m3
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Schichtaufbau der verwendeten Bauteile
FischerHaus AW WLG 035 177.79 m2 U-Wert = 0.178 W/m2K
Das Bauteil besitzt 2 Schichtbereiche
Dichte Dicke | R Diff. - Wid.
Material [ka/m3] s [mm] [WImK] [m2K/W]
Aufbau des Feldbereichs 84.9 % 4
Luftiibergang Warmseite Rsi 0.13 5
F1 Gipskarton DIN 18180 D 900.0 12.50 0.210 0.060 8 —
F2 Spanplatte V 100 700.0 13.00 0.130 0.100 50/100 j
F3 Polyethylenfolie PE >0.1mm D 1100.0 0.20 0.300 0.001 100000 o~
F4 Glaswolle 035 250.0 160.00 0.035 4571 1 j o
F5 Spanplatte V 100 700.0 13.00 0.130 0.100 50/100 : 2
F6 Polystyrolhartschaum 035 D 0.0 60.00 0.035 1.714 35 8
F7 Kunstharzputz D 1100.0 8.50 0.700 0.012 50/200 j
Luftiibergang Kaltseite Rse 0.04 -4
—
Aufbau des Balkenbereichs 15.1 % i
Luftibergang Warmseite Rsi 0.13 8
B1 Gipskarton DIN 18180 D 900.0 12.50 0.210 0.060 8 o
B2 Spanplatte V 100 700.0 13.00 0.130 0.100 50/100
B3 Polyethylenfolie PE >0.1mm D 1100.0 0.20 0.300 0.001 100000
B4 Nadelholz 600.0 160.00 0.130 1.231 40
B5 Spanplatte V 100 700.0 13.00 0.130 0.100 50/100
B6 Polystyrolhartschaum 035 D 0.0 60.00 0.035 1.714 35
B7 Kunstharzputz D 1100.0 8.50 0.700 0.012 50/200
Luftiibergang Kaltseite Rse 0.04
U-Wert-Berechnung inhomogener Bauteile nach DIN EN 1SO 6946
Bauteildicke Feldanteil Flachengewicht U-Wert RT RT' RT"
267.20 mm 84.9% 87.5 kg/m? 0.178 W/m2K 5.63 m2K/W 5.86 m2K/W 5.40 m2K/W

Uberpriifung des Mindestwarmeschutzes nach DIN 4108-2:2003-7 leichte Bauteile (<100kg/m2):
der Warmedurchlasswiderstand des Feldbereichs und der mittlere Warmeduchlasswiderstand wurden Uberpruft

zur Berechnung herangezogenes Flachengewicht . 87.5 kg/mz

R an der unginstigsten Stelle : 6.558 m2K/W  (Feldbereich)
Grenzwert (Mindestwert) fir R : 1.750 m2K/W

R gesamte Bauteil (Mittelwert) . 5.458 m2K/W

Grenzwert (Mindestwert) fir das Gesamtbauteil : 1.000 m2K/W

ACHTUNG! Dichteangaben im Schichtaufbau sind unvollstandig,

die Anforderungen sind nach DIN 4108-2:2003-7 erfullt

Rollokasten 3.00 m? U-Wert = 0.600 W/m2K
Dichte Dicke | R Diff. - Wid.
. U U
) Material (kg/mq  simm]  [W/mK]  [m2K/W] [
Luftibergang Warmseite Rsi 0.13 i i

1 Rollokasten 0.0 267.00 0.178 1.497 5/10 W ‘
Luftiibergang Kaltseite Rse 0.04 WH M‘ M‘ M‘ ‘

Bauteildicke = 267.00 mm Flachengewicht = 0.0 kg/m? R = 1.50 m2K/W ‘MWWWW‘\:\WHM ll

Warmseite
Kaltseite

Uberpriifung des Mindestwarmeschutzes nach DIN 4108-2:2003-7 leichte Bauteile (<100kg/m2):
der Warmeduchlasswiderstand des gesamten Bauteils wurde zur Uberpriifung verwendet

zur Berechnung herangezogenes Flachengewicht : 0.0 kg/m?2
R an der unguinstigsten Stelle 0 1.497 m2K/W
Grenzwert (Mindestwert) fir R : 1.750 m2K/W

ACHTUNG! Dichteangaben im Schichtaufbau fehlen
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FH Dachschrage 125.58 m?2

U-Wert = 0.223 W/m2K

Das Bauteil besitzt 2 Schichtbereiche

Dichte Dicke | R Diff. - Wid.
Material [ka/m3] s [mm] [WImK] [m2K/W]

Aufbau des Feldbereichs 87.0%
Luftibergang Warmseite Rsi 0.10
F1 Gipskarton DIN 18180 D 900.0 12.50 0.210 0.060 8
F2 Luftschicht senkr>.02 0.17 D 1.3 22.00 0.129 0.170 1 >_/
F3 PE Folie 1100.0 0.20 0.300 0.001 100000
F4 Luftschicht senkr>.02 0.17 D 1.3 40.00 0.235 0.170 1 2 >< I
F5 Glaswolle 035 D 250.0 180.00 0.035 5.143 1 é 2
F6 Unterspannbahn 700.0 0.20 0.700 0.000 500 3 s
Luftiibergang Kaltseite Rse 0.08 =
Aufbau des Balkenbereichs 13.0 % ><
Luftibergang Warmseite Rsi 0.10
B1 Gipskarton DIN 18180 D 900.0 12.50 0.210 0.060 8
B2 Luftschicht senkr>.02 0.17 D 1.3 22.00 0.129 0.170 1 Ll
B3 PE Folie 1100.0 0.20 0.300 0.001 100000
B4 Luftschicht senkr>.02 0.17 D 1.3 40.00 0.235 0.170 1
B5 Holz (Fichte,Kiefer,Tanne) D 600.0 180.00 0.130 1.385 40
B6 Unterspannbahn 700.0 0.20 0.700 0.000 500
Luftiibergang Kaltseite Rse 0.08
U-Wert-Berechnung inhomogener Bauteile nach DIN EN 1SO 6946

Bauteildicke Feldanteil Flachengewicht U-Wert RT RT' RT"

254.90 mm 87.0% 64.9 kg/m?2 0.223 W/m2K 4.48 m2K/W 4.58 m2K/W 4.38 m2K/W

Uberpriifung des Mindestwarmeschutzes nach DIN 4108-2:2003-7 leichte Bauteile (<100kg/m2):
der Warmedurchlasswiderstand des Feldbereichs und der mittlere Warmeduchlassmderstand wurden Uberprift

zur Berechnung herangezogenes Flachengewicht : 64.9 kg/mz
R an der unginstigsten Stelle : 5.543 m2K/W  (Feldbereich)
Grenzwert (Mindestwert) fir R : 1.750 m2K/W
R gesamte Bauteil (Mittelwert) : 4.303 m2K/W
Grenzwert (Mindestwert) fir das Gesamtbauteil : 1.000 m2K/W
die Anforderungen sind nach DIN 4108-2:2003-7 erfullt
FH normal BP mit WLG 035 102.07 m2 U-Wert = 0.228 W/m2K
Dichte Dicke | R Diff. - Wid.

Material [ka/m3] s [mm] [WImK] [m2K/W] :
Luftibergang Warmseite Rsi 0.17 -
1 FuBbodenbelag (z.B. Eiche) 800.0 10.00 0.200 0.050 40 ;
2 Estrich (Zement) D 2000.0 45.00 1.400 0.032 15/35 .
3 Dichtbahn 1100.0 0.20 0.140 0.001 80000 z
4 Trittschalldammung 15.0 30.00 0.040 0.750 40 £ b @
5 Dammung WLG 035 20.0 45.00 0.035 1.286 25 é ; 2
6 Abdichtungsbahn 0.0 0.90 0.140 0.006 1600000 3 18
7 Betondecke 2400.0 200.00 2.100 0.095 70/ 150 = b
8 Schaumglas auf3en DIN18174 050 D 150.0 100.00 0.050 2.000 999999 :
Luftibergang Kaltseite Rse 0.00 ;

-

Bauteildicke = 431.10 mm Flachengewicht = 594.6 kg/m? R =4.22 m?K/W :

Uberpriifung des Mindestwéarmeschutzes nach DIN 4108-2:2003-7 Tabelle 3, normale Bauteile (>=100kg/m2):

Einsatzart : gedammte FuRbdden beheizter Aufenthaltsr. gegen Erdreich

zur Berechnung herangezogenes Flachengewicht : 594.6 kg/m?2
R an der unguinstigsten Stelle 0 4.221 m2K/W
Grenzwert (Mindestwert) fir R : 0.900 m2K/W

die Anforderungen sind nach DIN 4108-2:2003-7 erfullt
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